
Innovativer, hocheffizienter Diagonalventilator

Optimal abgestimmte, CFD-optimierte Aerodynamik

Gehäuse aus schlagfestem, verstärktem Polypropylen

Hocheffizienter IE5-Motor, stufenlos regelbar

Incl. 1x Potentiometer für Anschluss im Klemmkasten

Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb

Seit 2012 der Maßstab für Effizienz

KENNFELD

Bezeichnung Wert Einheit

Volumenstrom 0 m³/h

Druck 0 Pa

EM 150L EC 01
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ALLGEMEINE DATEN

Bezeichnung Wert Einheit Formelzeichen

Kennzeichnung CE, UKCA

Kanalmaß - WxHduct

Rohranschlussdurchmesser (DN) DN150 DN

Nennspannung (Gesamtgerät) 230 V Urated

Anschluss-Phasen (Gesamtgerät) 1~ phase

Absicherung (Gesamtgerät) 6 A fuse

Gehäusematerial Kunststoff matcasing

Laufradmaterial Kunststoff matimpeller

IP-Schutzart (Gesamtgerät) IPX4 IPcompl

IP-Schutzart (Klemmkasten) IP44 IPebox

Gewicht 2.4 kg m

Bauart Diagonal Fantype

Kategorie / Einbausituation A cat
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